
内線番号機能で簡単ダイアル

各教室の内線番号をダイアルして全ての教室と連絡が可能になります

非常ボタンを押して緊急通報

非常時にはキッズ救急ホンの赤い非常ボタンを押して緊急通報対策も万全

ホットライン、音声呼び出し機能

受話器を上げると指定先へ通話するホットライン

相手の応答が無くても通話が出来る音声呼び出し機能

ウェブブラウザからの簡単設定操作

パソコンからブラウザを起動して思い通りに設定できます
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株式会社アルテル

IP：192.168.0.50

キッズ救急ホンB

ローカルエリア

キッズ救急ディスプレイ

※緊急ボタンを押すとキッズ救急ディスプレイが作動し、放送設備から全校放送を行います。

※キッズ救急ディスプレイは仕様変更となります。

放送設備等

緊急通報

キッズ救急ホン

東京事務所　〒142‐0051 東京都品川区平塚1-11-2 TEL 070-6655-2570 FAX 03-5943-7212

IP：192.168.0.51IP：192.168.0.100

商品名 EK-51

外形、重量 74mm(縦) x 74mm(横) x 3.9mm(高さ)、110g

■ 電話機能

発着信、保留、ミュート、発着信履歴、電話帳発信、電話帳（140件登録）、
ワンタッチダイアル5件（4件は製品本体、1件は非常ボタン）、
スピーカーホン、3者通話、P2P対応内線番号、IPダイアリング
※電話帳はスピードダイアル件数を含む

■ 便利な機能
スピードダイアル140件、ホットライン、音声呼び出し、アラーム、
ビジー転送、無応答転送、全転送、着信拒否

■ IPアドレス割当て 固定IPアドレス、DHCP、PPPoE

■ その他機能
TFTP、FTP、QoS、ブラウザからの設定
NTP機能

■ その他 英数文字表示、受話器フック、本体壁がけ用穴x2

■ 音声コーデック G.711(μ-law/a-law)、G.729a/b、G.723

■ 対応プロトコル RFC2069、2617準拠（SIP)

■ インターフェース
WANx1ポート
LANx1ポート（Bridge、NAT対応）

■ 相互接続性 SIP準拠のIP電話機、Asterisk・SIPサーバー等（非サポート）

■ 動作環境 0℃～40℃、結露無し

■ 電源
入力：100-240V

出力：12V、1A

■ 外形、重量
縦23.0cm x 横18.2cm x 高さ1.5cm~4.5cm)

800g（ACアダプター、ウォールマウント除く）
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